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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zaprojektowania, wykonania oraz zamontowania 
mebli (wyposażenia meblowego) w wyznaczonych pomieszczeniach dla Bio Star Sp. z o.o., ul. Księcia 
Bogusława IV 15, 73-110 Stargard. Zamówienie ze względu na różnorodność pomieszczeń,                                     
ich przeznaczenie, a także wymagania dotyczące ilości i jakości, zostało podzielone na dwie części: 

 Część 1 - Usługa wykonania mebli w sekretariacie w budynku administracyjnym. 
 Część 2 - Usługa wykonania mebli do nowo wyremontowanego Biura Obsługi Mieszkańców. 

2. Wymagania dotyczące postępowania: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania 

o udzielenie zamówienia. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub obu części 
zamówienia. 

2. Usługa obejmuje zaprojektowanie, wykonanie na wymiar, nowych, nieużywanych, wolnych od 
wad mebli, dostawę oraz ich montaż w wyznaczonych lokalizacjach.  

3. Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe muszą spełniać wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148 poz. 973). 

4. Meble muszą być wykonane z zachowaniem profesjonalnych standardów stolarskich, 
charakteryzujących się wysoką jakością, estetyką oraz trwałością. Wszystkie materiały użyte do 
ich wykonania muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności, a także 
spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa określone przepisami prawa. Opis przedmiotu 
zamówienia przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. 

5. W celu zobrazowania potrzeb Zamawiającego załącza się wstępne szkice i rzuty, które należy 
traktować jako materiał pomocniczy do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 
1) rzuty pomieszczeń (wymiary), 
2) szacowane wymiary mebli, 
3) przykładowe wizualizacje układu zestawów meblowych. 

Uwaga! Zamawiający podaje wartości przybliżone, które mogą ulec nieznacznym zmianom po 
dokładnym pomiarze dokonanym przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty cenowej: 
1) przeprowadzić wizję lokalną w celu zebrania dokładnych pomiarów. Zamawiający udostępni 

Wykonawcy przedmiotowe pomieszczenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku                                 
w godzinach 07:00-14:30); 

2) przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu proponowane materiały i wzorniki/próbki 
z kolorystyką mebli celem wyboru przez Zamawiającego; 

3) przygotować wizualizację w uzgodnieniu z Zamawiającym, która zostanie załączona do oferty 
i będzie stanowić jej integralną część. 

7. Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym postępowaniu oraz obejmować wszelkie koszty związane z prawidłowym i zgodnym 
z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty 
zaprojektowania, użytych materiałów, robocizny, dostawy i montażu mebli w siedzibie 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej wersji projektu 
mebli w terminie do 3 dni robocze od zawarcia umowy, obejmującego wzornictwo, technologię 
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wykonania, zastosowane materiały oraz kolorystykę. Prace nad wykonaniem mebli mogą 
rozpocząć się dopiero po akceptacji przedstawionego projektu i zastosowanych materiałów przez 
Zamawiającego. 
 

3. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów i technologii: 

1. Materiały wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter 
przykładowy i orientacyjny. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, w tym                      
o zbliżonej kolorystyce. 

2. Użycie wysokiej jakości okuć meblowych, które zapewnią trwałość i niezawodność przez długi 
czas. 

3. Drzwi należy montować na zawiasach z mechanizmem samo domykania, które zapewnią ciche 
zamykanie. 

4. Półki w szafach i szafkach powinny być regulowane pod względem wysokości, co umożliwi ich 
dostosowanie do indywidualnych potrzeb. 

5. Szuflady metalowe wyposażone w prowadnice rolkowe 
6. Wszelkie elementy wymagające poziomowania muszą być zaopatrzone w odpowiednie 

regulatory, umożliwiające precyzyjne dostosowanie. 
7. Na tylnych ścianach mebli otwory na gniazdka elektryczne (uzgodnione z Zamawiającym podczas 

montażu).  

I CZEŚĆ – Usługa wykonania mebli w sekretariacie w budynku administracyjnym  

W części I przedmiotem zamówienia jest zabudowa meblowa zlokalizowana na jednej ścianie o łącznych 
wymiarach 400 cm szerokości x wys. 275 cm wysokości, przeznaczona do sekretariatu Spółki. Poniżej 
zamieszczono Rysunek nr 1, który przedstawia rzut pomieszczenia, oraz Rysunek nr 2, prezentujący 
orientacyjne wymiary poszczególnych elementów mebli w zabudowie. 

Rysunek nr 1- Rzut pomieszczenia sekretariatu 
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Rysunek nr 2 - Orientacyjne wymiary poszczególnych elementów mebli w zabudowie.  

 
 
Na Rysunku nr 2 przedstawiono kolejno numerami szerokości szafek i szaf.  
Głębokość szafek dolnych i szaf nr: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15 wynosi około 54 cm.  
Natomiast dla szafek górnych nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wynosi około 38 cm. 
Zamawiający posiada już sprzęty AGD, w tym lodówkę, zmywarkę oraz zlew z armaturą. 
Szczegółowy opis zabudowa meblowej : 
 W szafie nr 1 – dwie półki, 
 W szafie nr 2 – dwie półki i drążek do wieszania odzieży, 
 W szafie nr 15 – szczęść półek na segregatory – szafa zamykana na klucz, 
 W szafce nr 11 – zamontować należy zlew uwzględniając wycięcie otworu w blacie na jego obsadzenie, 
 W szafce nr 12 – zamontować należy zmywarkę,  
 SzaŅa nr 13 składa się z 3 szuflad z zawiasami z systemem „cichego domyku” z czego pierwsza szuflada 

jest płytka, dwie pozostałe mają równe wysokości, 
 W szafce nr 14 – zamontować należy lodówkę, 
 W szaŅach górnych nr 3-6 – bez półek, 
 W szaŅach górnych nr 7-10, po 1 półce, 
 Wymiary blatu wynoszą 60x240 cm,  
 Ścianka przyblatowa również ma wymiary 60x240 cm, 
 Płyta sufitowa „opaska” w kolorze dąb amerykański stanowi wykończenie nad górnymi szaŅami, 

wypuszczona na głębokość szaf. 
 Zabudowa będzie otoczona blendą po obrysie całej konstrukcji. 
 W zabudowie należy również uwzględnić wycięcia pod gniazdka elektryczne w dolnych szaŅach. 
 
Przykładowe materiały lub równoważone o zbliżonej kolorystyce.  
 Korpusy: płyta w kolorze dąb amerykański 
 Fronty szafek i szaf: w kolorze dąb amerykański 
 Blendy: w kolorze czarny mat 
 Półki: płyta w kolorze dąb amerykański 
 Ścianka przyblatowa i blat przykładowo WOODDECO, kolor: galaxy lub równoważne. 
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 Blat  o grubości minimum 3,5 cm i ścianka przy blatowa o tym samym wzorze , kolorystyce i 
strukturze: imitująca lastryko na czarnym tle, plamki w jasnych odcieniach beżu lub szarości, odporna 
na działanie wody 

 Uchwyty do szaf nr 1, 2, 15: typu reling w kolorze czarny mat 
 Uchwyty do szafek dolnych i szuflad nr 11-14: typu krawędziowy w kolorze czarny mat 
 Uchwyty do szafek górnych nr 3-10 w systemie TIP-ON 
 Oświetlenie LED nad blatem: światło neutralne 
 Szafy i szaŅi wyposażone muszą być wyposażone w spowalniacze do zawiasów tzw.” ciche 

domykanie” 

II CZEŚĆ – Usługa wykonania mebli do nowo wyremontowanego Biura Obsługi Mieszkańca. 
 
W części II przedmiotem zamówienia jest zabudowa meblowa zlokalizowana w BOM. Poniżej zamieszczono 
Rysunek nr 3, który przedstawia rzut pomieszczenia. 

Rysunek nr 3 – Rzut pomieszczeń BOM 
 

 
 

Część II zamówienia obejmuje wykonanie następujących mebli:  

1. Biurko narożne z obudowanymi komputerami z wydzielonymi strefami dla klienta oraz z otwieranymi 
drzwiczkami  

Wymiary: 

 Długość (po zewnętrznej krawędzi od strony dwóch stanowisk pracy): ok. 4100 mm  i 2300 mm                            
(od strony jednego stanowisk pracy). 

 Długość (po wewnętrznej krawędzi od sali sprzedaży): ok. 3300 mm i 1500 mm. 
 Szerokość blatu: ok. 800 mm. 
 Wysokość biurka (od krawędzi wewnętrznej od strony stanowiska pracy): ok. 776 mm. 
 Wysokość biurka (od krawędzi zewnętrznej od strony sali sprzedaży) wraz z zabudową/nakładki):                    

ok. 1200 mm. 
 Wysokość nakładki: ok. 700 mm. 
 Szerokość nakładki: ok. 300 mm. 
 Otwierane drzwiczki uchylne (pomiędzy jednym stanowiskiem pracy a ścianą): ok. 500 mm. 

Opis:  
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 Blaty – wykonane z płyty laminowanej Dąb ArƟsan Swiss Krono lub równoważny o grubości minimum 
20 mm. W blacie należy wywiercić otwory o średnicy 60 mm pod kable elektryczne, zakończone 
zaślepkami obrotowymi w kolorze zbliżonym do okleiny. Lokalizacja otworów zostanie określona przez 
Zamawiającego w trakcie montażu. 

 Krawędzie blatu okleić listwą zbliżony do koloru (nakładki, obudowy biurek) Terrano czarny Egger F238-
ST15.  

 Blat przy oknie należy odpowiednio dopasować do parapetu okna.  
 Drzwiczki: Po jednej stronie biurka przewidziane są wbudowane ruchome drzwiczki. 
 Korpus - z płyty laminowanej Dąb, np. ArƟsan Krono o grubości minimum 18 mm  
 Nakładki – z płyty Terrano czarny Egger F238-ST15.  
 Oświetlenie zgodnie ze zdjęciem poglądowym 

Rysunek 4 - Szkic poglądowy 

 
  
Rysunek 5 -  Szkic poglądowy z wymiarami  
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Rysunek 6 - Szkic poglądowy 
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Zdjęcia poglądowe                             

      
 
 
 

  Zdjęcie poglądowe nakładki na biurko 
 

 
2. SzaŅa na segregatory z przesuwanymi drzwiami 
Wymiary: 
długość 306 cm, głębokość 45 cm, wysokość 120 cm 
 
Opis: 
 SzaŅa ma posiadać 3 szt. drzwi przesuwnych i dwie półki na segregatory – zamykane na klucz  
 Blaty – wykonać z płyty Dąb np. ArƟsan Swiss Krono o grubości minimum 20 mm,  
 Krawędzie blatu okleić listwą zbliżony do koloru (nakładki, obudowy biurek) Terrano czarny Egger F238-

ST15. 
 Półki, korpus, fronty (drzwiczki) z płyty Dąb, np. ArƟsan Swiss Krono o grubości minimum 18mm 
 Przesuwne drzwi z systemem sevrol (czarny mat). 

Rysunek nr 7 Szklic poglądowy 
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3. SzaŅa pod okna z szufladami 

Wymiary : długość  ok. 260 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 70 cm 

Opis:   
 SzaŅa  ma posiadać  3 rzędy po 3 szuflady 
 Blaty – wykonać z płyty laminowanej Dąb ArƟsan Swiss Krono o grubości minimum 20 mm,  
 Krawędzie blatu okleić listwą zbliżony do koloru (nakładki, obudowy biurek) Terrano czarny Egger F238-

ST15.  
 Fronty szuflad – płyta laminowana Dąb ArƟsan Swiss Krono o grubości minimum 18 mm. Zastosować 

szuflady metalowe wyposażone w prowadnice rolkowe. Otwieranie szuflady, ścięta krawędź górna 
szuflady (rys.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjecie poglądowe 

 

 

Rysunek nr 8 - Szkic poglądowy 

 

4. Kontener mobilny na kółkach pod biurko –  4 sztuki  
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Wymiary: szerokość 40 cm, głębokość 50 cm, wysokość 60 cm 
 
Opis: 
 SzaŅa z ma posiadać 3 szuflady – zamykane na klucz centralny 
 Korpus, fronty szuflad - płyta Dąb ArƟsan Swiss Krono o grubości minimum 18mm 
 Zastosować szuflady metalowe wyposażone w prowadnice rolkowe. Otwieranie szuflady, ścięta 
krawędź górna szuflady. Kółka obrotowe w tym dwa z hamulcem. 

 

Zdjęcie poglądowe 

 

5. Biurko wolnostojące: 
 

Wymiary:  szerokość 1400 mm, głębokość 700 mm, wysokość 760 mm 
 
Opis 
 Płyta – Dąb ArƟsan Swiss Krono 
 Blat – Terrano czarny Egger F-238_ST15 
 Konieczność wywiercenia otworów fi 60 pod kable elektryczne i zakończenie ich zaślepkami obrotowymi 
w kolorze zbliżonym do okleiny. Lokalizacja otworów zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie 
montażu. 
 
Zdjęcie poglądowe z wymiarami  

 

6. Szafa modułowa na segregatory i odzież   
Wymiary: szerokość 2800 mm, głębokość 450 mm, wysokość 2500 mm 
 
Opis :  
 Korpus i drzwi szafy wykonać z płyty Dąb, np.  ArƟsan Swiss Krono o grubości minimum 18 mm,  
 6 szt. uchwytów metalowych typu reling w kolorze czarny mat o dł 700 mm 
 Szafa składająca się z trzech segmentów, w tym: 
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- dwa segmenty mają być przeznaczone na segregatory, każdy z nich powinien posiadać 7 regulowanych 
półek  - zamykane na klucz, 
- jeden  moduł ma posiadać dwie półki i metalowy drążek na wieszaki.  
 

Zdjęcie poglądowe 

  

Uwaga! Wszystkie meble w BOM powinny być wykonane w jednej kolorystyce, powinny być ze sobą 
kompatybilne.  
Meble powinny zostać wykonane: 
 fronty mebli z płyty laminowanej Dąb, np. ArƟsan Swiss Krono o grubości minimum 18 mm. 
 blaty mebli z płyty laminowanej Dąb, np. ArƟsan Swiss Krono o grubości minimum 20mm 
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